Regeldetail Anschluss Blech
Detail R1

Achtung: alle AuRenkanten gerundet,

Radius min. 3 mm
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— Achtung: Fingerklemmschutz beachten,

keine SpaltmalRe mit den Abmessungen 8 - 25 mm

Schweilnaht konstruktiv

Hinweis:
StoRRe sind vom AN einzuplanen
Korrosionsschutz gem. LV
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Flachstahl, 50/8 mm, S235
a=12,0 cm, Ausgebildet als Rahmen mit
Ober- und Untergurt, 50/8 mm

Handlauf neu, @ = 42 mm, OK = +0,85 cm

Befestigung gem. Statik, nach jedem 5. Stab

Anschluss Handlauf:

Konsole, bestehend aus Flachstahl b/h = 50/8 mm, S235
mit angeschweif3tem Rundstab d = 10 mm,

Konsole verschweildt an Pfosten mit HV-Naht,

Flachstahl b/h = 50/8, S235

alternativ Konsole mit Pfosten verschraubt,

mit 2x M10, 8.8

nach jedem 5. Stab

Befestigung Gelanderrahmen an Stahlbeton

mittels Konsolenstab, 100x8 mm, S235,

in unterschiedlichen Langen, ca. 70 - 120 mm,
Verschweildt auf Stahlblech, h = 150 mm, t = 12 mm S235,
Befestigung des Blechs am Stahlbetonlauf, d = 16 cm,
B225 oder B300 (entspricht C16/20 nach DIN EN 206
oder C20/25)

mittels 2x FAZ Il PLUS M12 R, h_ = 80 mm

mittig nach jedem 2. Stab

Treppenlauf Stahlbeton

umlaufend
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