Regeldetail Anschluss Blech
Detail A1 Vorschlag Hettich Architekten

Achtung: alle AuRenkanten gerundet,
Radius min. 3 mm

a=12,0 cm,
Gelander ausgebildet als Rahmen mit
Ober- und Untergurt, 50/10 mm
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Klinker nicht tragend
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Gelanderfullung Flachstahl, 50/10 mm, S235
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Quertrager bestehend aus Hohlprofil
150x50, s = 5 mm, Lange ca. 100 cm, +— 12

Klinker nicht tragend

Befestigung Quertrager an Stahlbetonwand,
mittels Fulplatte 130x150 mm, t = 10 mm S235,
mit angeschweildtem Stahlprofil 130x40, s =5 mm,
Einstecktiefe 150 mm,

mit Doppelkehlnaht aw = 4, umlaufend
Befestigung der Ful3platte an Stahlbeton,

B225 (entspricht C16/20 nach DIN EN 206)

mittels 2x FAZ || PLUS M12 R, hef =80 mm

fur gesteckte Aufnahme des Quertragers,
nach Ausrichtung und Montage Sicherung der Steckverbindung
mittels XXXXX

Hinweis:
StoRRe sind vom AN einzuplanen
Korrosionsschutz gem. LV

Wand Betongute B225 It. Schalplan
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Wand Betongute B300
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