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A 0
Gemeinschaftsschule Maichingen
Ertüchtigung Geländer

Treppen gesamt

25.06.2024

Achtung: alle Außenkanten gerundet,
Radius min. 3 mm
Fingerklemmstellen mit einer Breite von 8 - 24 mm
sind unzulässig 

H/B = 841 / 1189 (1.00m²) Allplan 2023

Hinweis:
Stöße sind vom AN einzuplanen
Korrosionsschutz gem. LV

GMS Maichingen Treppe gesamt 
Achse E-F/5

Achtung: alle Außenkanten gerundet,
Radius min. 3 mm
Fingerklemmstellen mit einer Breite von 8 - 24 mm
sind unzulässig 

GMS Maichingen Treppe gesamt 
Achse J/5

Achtung: alle Außenkanten gerundet,
Radius min. 3 mm
Fingerklemmstellen mit einer Breite von 8 - 24 mm
sind unzulässig 

GMS Maichingen Treppe gesamt 
Achse K/3

Bestandstreppe

Erdgeschoss

Untergeschoss

Bestandstreppe

2. Zwischenpodest

Bestandstreppe

1. Zwischenpodest

VK Obergeschoss

VK Obergeschoss

Untergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

1. Zwischenpodest

1. Obergeschoss

St
b.

-W
an

d

Achtung: alle Außenkanten gerundet,
Radius min. 3 mm
Fingerklemmstellen mit einer Breite von 8 - 24 mm
sind unzulässig 

Stb.-Wand
VK Erdgeschoss

1. Obergeschoss

Bestandstreppe

Erdgeschoss

Rahmenstoß der Geländerfüllungen,
verschraubt mit M10, 8.8, mittig nach jedem
2. Stab

Treppenauge

Handlauf neu, ∅ = 42 mm, OK = +0,85 cm
Befestigung gem. Statik, 
Anschluss Handlauf:
Konsole, bestehend aus Flachstahl b/h = 50/8 mm, S235
mit angeschweißtem Rundstab d = 10 mm, a

w
 = 3 mm, 

Konsole verschweißt an Pfosten aus Flachstahl b/h = 50/8, S 235 
alternativ Konsole mit Pfosten verschraubt,
mit 2x M10, 8.8, nach jedem 5. Stab

VK Stb.-Wand

Befestigung Geländerrahmen an Stahlbeton
mittels Konsolenstab, 100x8 mm, in verschiedenen Längen 
ca. 30 - 50 mm, Verschweißt auf Stahlblech, 
h=150 mm, t=12 mm, S235, entlang der gesamten Treppe
Befestigung des Blechs mittels FAZ II Plus M12 R, h

ef
 = 80 mm

mittig, nach jedem 2. Stab am Stahlbetonlauf, 
B 225 (entspricht C16/20 nach DIN EN 206)Befestigung Geländerrahmen an Stahlbeton

mittels Konsolenstab, 100x8 mm, in verschiedenen Längen 
ca. 30 - 50 mm, Verschweißt auf Stahlblech, 
h=150 mm, t=12 mm, S235, entlang der gesamten Treppe
Befestigung des Blechs mittels FAZ II Plus M12 R, h

ef
 = 80 mm

mittig, nach jedem 2. Stab am Stahlbetonlauf, 
B 225 (entspricht C16/20 nach DIN EN 206)

Handlauf neu, ∅ = 42 mm, OK = +0,85 cm
Anschluss Handlauf:

Konsole, bestehend aus Flachstahl b/h = 50/8 mm, S235
mit angeschweißtem Rundstab d = 10 mm, a

w
 = 3 mm,

Konsole verschweißt an Kopfplatte, 100 x 100 mm, s = 10 mm,
Konsole befestigt mittels 2x FAZ II Plus M10 R, hef = 60 mm

Hülse mit Stift Ø 16 mm,
konstruktiv an Untergurt angeschweißt
Hülse Einbautiefe min. 80 mm

Frage an Stadt Sindelfingen
Handlauf nur bis UK Geländer EG.
Lichte Druchgangsbreite wäre dann ca. 1.02 m.
Das wäre die Durchgangsbreite die ca.
dem aktuellen Stand entspricht. (s. Foto Achse K-3)

GMS Maichingen 
Detail A1 zur Absprache

Geländerfüllung, Flachstahl S235,
50/8 mm, a=120 mm, Ausgebildet als Rahmen mit 
Ober- und Untergurt

Befestigung Geländerrahmen an Stahlbeton
mittels Konsolenstab, 100x8 mm, in verschiedenen Längen 
ca. 30 - 50 mm, Verschweißt auf Stahlblech, 
h=150 mm, t=12 mm, S235, entlang der gesamten Treppe
Befestigung des Blechs mittels FAZ II Plus M12 R, h

ef
 = 80 mm

mittig, nach jedem 2. Stab am Stahlbetonlauf, 
B 225 (entspricht C16/20 nach DIN EN 206)

Geländerfüllung, Flachstahl S235,
50/8 mm, a=120 mm, Ausgebildet 
als Rahmen mit Ober- und Untergurt

Hülse mit Stift Ø 16 mm,
Hülse Einbautiefe min. 100 mm

geeignet zur Aufnahme des Handlaufs,
Durchmesser Handlauf = 42 mm

Beachte: gesamte Treppe Reduzierung der Geländerfüllung
von 50/8 auf 40/8 mm wegen Engstelle
Geländerfüllung, Flachstahl S235,
40/8 mm, a=120 mm, Ausgebildet als Rahmen mit 
Ober- und Untergurt

Beachte Versprung Handlauf


